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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.1

CONTENITORI PENSILI / WALL UNITS

Contenitore pensile

Casellario

ZIP12

Schiena
TABELLA PORTATA MASSIMA CONTENITORI PENSILI

L./W 45

L./W 30

L./W 60

L./W 75

L./W 90

L./W 120

H. 36,6 H. 54,9 H. 73,2 H. 91,5

(CON FRONTALI)

LARGHEZZA E PROFONDITÀ / WIDTHS AND DEPTHS

Sicurezza / Safety

I contenitori pensili sono sorretti da: 
- attaccaglie  

È importante verificare sempre le condizioni e la tenuta dei muri. 

Contenitori pensili non possono essere installati su pareti divisorie, in 

cartongesso o comunque su pareti non portanti.

ALTEZZE / HEIGHTS

Note per montaggio

Note per la sicurezza

Tutti i contenitori pensili vengono forniti già montati e completi di staffe 
antisganciamento per fissaggio a muro, regolazione verticale e profondità.

Assicurarsi che la parete sia idonea a sostenere il peso dei pensili contenitore, i quali non 
devono essere soggetti a carichi eccessivi.

È importante verificare sempre le condizioni e la tenuta dei muri. 

Si raccomanda di eseguire la foratura con sistema a sola rotazione (non 

a percussione) e successivamente un’accurata pulizia del foro prima 

dell’installazione.

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Wall unit

Shelving unit

ZIP12

Back panel WALL UNIT LOAD CAPACITY TABLE

(WITH FRONTS)

Wall units are mounted with:  
- hanging brackets

It is important to always check the state and soundness of walls. Wall units cannot 
be installed on partition walls, stud walls or any wall that is not load bearing.

Assembly notes

Notes on safety

All wall units come ready assembled and complete with wall mounting brackets with 
accidental release prevention system and vertical and depth adjustment feature.

Make sure that the wall is strong enough to take the weight of wall units, which must not 
be subjected to excessive loads.

It is important to always check the state and soundness of walls.

Make sure you drill holes using rotation only (no percussion system) and 

then clean the hole thoroughly before installing units.
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.2

CONTENITORI PENSILI / WALL UNITS

Anta telaio

Anta LISCIA 

Anta GOLA

H / HFor W
Per L.
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The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Framed door

LISCIA door

GOLA door


